
3

37
9

4 2

3

4

1014

6

68

5

5

1010
1

1010
2

1011/2
5
6

5/9
5

5
13

5
14

5
15

5
16

5
18

5
19

1
7

5
20

1
8

5
21

6
1

2
3

6
2 2

4

2
5

2
6

2
13

1

5
1

5
2

5
3

387
7

387
16

368
55

379
25

379
26

222
4

1
10

1
11

Zufahrt TG

Eing.-Stufe

2,08
1,88

1,78
1,93

3,06
3,06

3,00
3,00

1,95
1,91

3,00

2,00
4,00

3,00

2,50
3,50

2,50
3,50

Kaiser-Karl-Straße

Einhardstraße

B
abenhäuser Straße

Babenhäuser Straße

C

C Ende A
usbauabschnitt O

st

B
eginn A

usbauabschnitt O
st

Achse-01-Kaiser-Karl-Straße

256.15

280.10

300.35

303.50

325.00

337.35

351.89

272.75

280.00

298.65

301.50

322.40

R=-5523.31
R=∞

0+225.14

R=7899.27
R=-5523.31 0+236.18

R=∞
R=7899.27 0+247.22

R=∞
0+352.72

2.50%
2.50%

2.50%
2.50%

SA 25

SA 22

SA 23

SA 26

SA 27

A
nschluss an

den B
estand

A
nschluss an

den B
estand

H = 0.000 m

-0.646 %
62.696 m

km = 0+247.304
h TS = 110.651

H = 5000.000 m

-0.646 %
62.696 m

-0.935 %
37.000 m

km = 0+310.000
h TS = 110.246

H = 0.000 m

-0.935 %
37.000 m

+0.955 %
5.719 m

km = 0+347.000
h TS = 109.900

SA 24Gehweg einschl. Bordanlage bleibt erhalten

Gehweg einschl. Bordanlage bleibt erhalten Gehweg einschl. Bordanlage bleibt erhalten

Gehweg einschl. Bordanlage bleibt erhalten

PLAN:

1:250

Name

Geprüft / Genehmigt:
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- AUSFÜHRUNGSPLANUNG -

Datum

Auftraggeber:

Maßstab:

Stadt/Gemeinde:

Magistrat der
Stadt Seligenstadt
Marktplatz 1
63500 Seligenstadt

Seligenstadt

gefertigt Hanau, September 2022

Stadtteil/Ortsteil: Kernstadt

Projekt: Ausbau der Kaiser-Karl-Straße
zwischen Eisenbahnstraße und Einhardstraße

Anlage:
Daume

gezeichnet:
Daume

II.2.2
Projekt:

bearbeitet:

791-sel

Hochstädter Landstraße 37, 63454 Hanau
Fon / Fax: +49 (0) 6181 - 50 70 2-0 / 50 70 2-29

www.paulingenieure.de

info@paulingenieure.de

PAUL Ingenieure GmbH
Kanalisation - Straßenbau - Wasserversorgung

Lageplan - Abschnitt Ost
Babenhäuser Straße - Einhardstraße

Zeichenerklärung

Parkflächen - Betonsteinpflaster

Fahrbahn - Asphalt

Gehweg - Betonsteinpflaster
Pflasterrinne

Fahrbahn - Betonsteinpflaster

Neigungsbrechpunkt

Querneigung
2.5%

Gradientenhochpunkt/-tiefpunkt

Straßenablauf
SA 2

Vorbereitung Pflanzung mit Substrat

Grünfläche, ggf. mit Baumpflanzung
Darstellung Bepflanzung nur nachrichtlich.
Pflanzung erfolgt im Anschluss an die Straßenbauarbeiten!

Ein-/Ausfahrt  /  Eingang

Beleuchtungsmast neu
Beleuchtungsmast mit Ausleger

Rundbordstein

Tiefbordstein
Pflasterrinne

barrierefreie Querungsstelle

DaumeStandort Pflanzinsel vor Hs-Nr. 2-401.06.23
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