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RB 15/22T 8/25
bzw. Anschluss

an Bestand 2,5 %2,5 %

Oberbau nach RStO 12, Belastungsklasse Bk 1,0

4 cm Asphaltbeton AC 8 DS nach ZTV-Asphalt-StB 07/13
mit 30 % Aufhellungsgestein

14 cm Asphalttragschicht AC 32 TS nach ZTV-Asphalt-StB 07/13
37 cm Frostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB 20
______________________
55 cm Gesamtaufbau

In Bereichen nicht ausreichender Tragfähigkeit auf dem Planum ist eine
Untergurndverbesserung mit 20 - 30 cm Bodenaustausch erforderlich

Gehweg Fahrstreifen

 Ausbauquerschnitt A - A
Kaiser-Karl-Straße

zw. Eisenbahnstraße und Babenhäuser Straße

Fahrbahn

33 cm Pflasterrinne
2 Reihen Beton-
pflaster 16/16/14

auf 20 cm Beton C20/25

Rundbordstein R 15/22

einzeilige Pflasterrinne 16/16/14

Rechteckpflaster Gehweg

Rundbordstein R 15/22

          Tiefbordstein 8/25

zweizeilige Pflasterrinne 16/16/14

 Detail
Pflanzinsel am Fahrbahnrand

(Draufsicht)

Aufbau Gehweg:

 -   8,0 cm Doppel-T-Verbundsteinfplaster
 -   4,0 cm Pflasterbett
 - 28,0 cm Frostschutzschicht 0/45

nach ZTV SoB-StB 20
______________________
   40 cm Gesamtaufbau

2 Reihen Beton-
pflaster 16/16/14

2,5 %
RB 15/22

GehwegFahrstreifen

Pflanzinsel

1 Reihe Beton-
pflaster 16/16/14

T 8/25

12 m³ Wurzelraum unter Planum
mit Pflanzsubstrat herstellen

RB 15/22

Pflanzinsel bis
GOK mit Ober-
boden auffüllen

Aufbau Gehweg:

 -   8,0 cm Doppel-T-Verbundsteinfplaster
 -   4,0 cm Pflasterbett
 - 26,0 cm Frostschutzschicht 0/45

nach ZTV SoB-StB 20
______________________
   40 cm Gesamtaufbau

Werte in Klammern = Breiten im Bereich der
Fahrbahneinengung entlang Parkplatz a. d. Kapelle

RB 15/22
2,5 %2,5 %

Oberbau nach RStO 12, Belastungsklasse Bk 1,0

4 cm Asphaltbeton AC 8 DS nach ZTV-Asphalt-StB 07/13
mit 30 % Aufhellungsgestein

14 cm Asphalttragschicht AC 32 TS nach ZTV-Asphalt-StB 07/13
47 cm Frostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB 20
______________________
55 cm Gesamtaufbau

In Bereichen nicht ausreichender Tragfähigkeit auf dem Planum ist eine
Bodenverbesserung mit 20 - 30 cm Bodenaustausch erforderlich

Gehweg Fahrstreifen

 Ausbauquerschnitt B - B
Kaiser-Karl-Straße

zw. Babenhäuser Straße und Einhardstraße
grundhafte Erneuerung im Fahrbahnbereich, Gehwege bleiben erhalten

Fahrbahn

33 cm Pflasterrinne
2 Reihen Beton-
pflaster 16/16/14

auf 20 cm Beton C20/25

2 Reihen Beton-
pflaster 16/16/14

RB 15/22

GehwegFahrstreifen

Pflanzinsel

1 Reihe Beton-
pflaster 16/16/14

T 8/25

12 m³ Wurzelraum unter Planum
mit Pflanzsubstrat herstellen

RB 15/22

Pflanzinsel bis
GOK mit Ober-
boden auffüllen

2,5 %

FahrgasseParkfächen

20 cm
Oberboden
andecken

In Bereichen nicht ausreichender Tragfähigkeit auf dem Planum ist eine
Untergrundverbesserung mit 20 - 30 cm Bodenaustausch erforderlich

T 10/25

Aufbau Parkflächen:

 -  10,0 cmBetonsteinpflaster anthrazit
 -    4,0 cmPflasterbett
 -  15,0 cm Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB 20
 -  21,0 cmFrostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB 20
______________________
   50 cm Gesamtaufbau

Parkfächen

T 10/25

Fahrgasse

T 10/25

Überhang-
streifen

(Anschluss
Grünfläche)

Parkfächen

33 cm Pflasterrinne
2 Reihen Beton-
pflaster 16/16/14

auf Beton C 20/25

Aufbau Parkflächen:

 -  10,0 cmBetonsteinpflaster grau
 -    4,0 cmPflasterbett
 -  15,0 cm Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB 20
 -  21,0 cmFrostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB 20
______________________
   50 cm Gesamtaufbau

Aufbau Parkflächen:

 -  10,0 cmBetonsteinpflaster anthrazit
 -    4,0 cmPflasterbett
 -  15,0 cmSchottertragschicht nach ZTV SoB-StB 20
 -  21,0 cmFrostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB 20
______________________
   50 cm Gesamtaufbau

Aufbau Parkflächen:

 -  10,0 cmBetonsteinpflaster grau
 -    4,0 cmPflasterbett
 -  15,0 cm Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB 20
 -  21,0 cmFrostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB 20
______________________
   50 cm Gesamtaufbau

Aufbau Parkflächen:

 -  10,0 cmBetonsteinpflaster anthrazit
 -    4,0 cmPflasterbett
 -  15,0 cm Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB 20
 -  21,0 cmFrostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB 20
______________________
   50 cm Gesamtaufbau

Anschluss
Grünfläche Überhang-

streifen
Überhang-

streifen

Grünfläche

 Ausbauquerschnitt C - C
Parkplatz "An der Kapelle"

Darstellung
Baumstandorte nur nachrichtlich.

Pflanzung erfolgt bauseits

Darstellung
Baumstandorte nur nachrichtlich.

Pflanzung erfolgt bauseits

20 cm Oberboden
andecken

20 cm Oberboden
andecken

T 10/25
mit breiten
Fugen

0,
05 T 10/25

0,
05T 10/25
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